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Конструктивные исполнения источников питания
При изготовлении сложных электрических систем одной 

из проблем является компактное и удобное размещение 
оборудования. Самым простым и популярным решением 
является размещение оборудования в стандартных 19” мон-
тажных шкафах и стойках («евромеханика»). В связи с этим 
широкое распространение получили ИП для монтажа в 
стойку. Самыми популярными решениями являются:

–	 монтаж на DIN-рейках. Источники, как правило, 
выполняются в закрытом корпусе, оснащенном монтажным 
механизмом, позволяющим без всяких инструментов уста-
навливать ИП на DIN-рейку. Таким образом обычно устанав-
ливаются ИП мощностью 15…1000 Вт;

–	 монтаж в 19'' стойках, где источник размещается на 
монтажных направляющих. При этом корпус ИП должен 
быть стандартной ширины и высотой, кратной монтажной 
единице U (1U = 44,45 мм). Этот вариант используется для 
ИП мощностью от 1000 Вт.

Источники питания с мощностью до 1000 Вт
Компания Авитон поставляет ИП с креплением на мон-

тажную рейку таких известных фирм как Mean Well (Тайвань) 
и Dev Dorsch (Германия). Продукция компании Dev Dorsch 
отличается компактными размерами и низкими шумами 
выходного напряжения 30…50 мВ. Продукция фирмы Mean 
Well более универсальна и дешевле.

ИП этого формата рассчитаны на конвекционное охлаж-
дение и могут работать в диапазоне температур –20…60°С. 
Входное напряжение у данных источников стандартное:  
85…264 В переменного тока и 120…370 В постоянного тока. 
Существуют также серии, рассчитанные на высокое одно-
фазное или трехфазное входное напряжение 340…550 В 
(Mean Well, серии DRH, DRT). 

Все ИП на DIN-рейку имеют только одно выходное 
напряжение: 5, 12, 15, 24 или 48 В. Большинство серий ИП 
имеют функцию контроля выходного напряжения, которая 
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Системы электропитания для 
размещения в конструктивах 
стандарта 19” 

выдает сигнал при выходе источника из строя и отключении 
выходного напряжения. 

В последнее время все более популярными становятся 
ИП в компактных корпусах с минимальной шириной, что 
позволяет значительно экономить место на монтажной 
рейке. Так, например, ИП Mean Well стандартного исполнения 
мощностью 240 Вт серии DRT имеет ширину 126 мм. Ширина 
ИП такой же мощности, но из компактной серии MDR (см. 
рис. 1) составляет всего 63 мм, что в два раза меньше стан-
дартной ширины. ИП Dev Dorsch серии SDR еще меньше, его 
ширина составляет всего 45 мм. Компактные серии имеют 
обозначение MDR, SDR (Mean Well) и SDR (Dev Dorsch). 

Источники питания большой мощности
В программу поставок компании Авитон входят также 

ИП мощностью более 1000 Вт производства Mean Well и 
Delta Elektronika (Нидерланды). ИП обоих производителей 
могут подключаться параллельно для повышения выходной 
мощности. Программируемые ИП Delta Elektronika подроб-
но рассмотрены в следующем разделе.

Компания Mean Well производит мощные ИП серии RCP. 
Источники крепятся в специальном конструктиве для 19'' стой-
ки, где может быть размещено от 1 до 3 ИП, обеспечивающих 
максимальную суммарную мощность до 3000 Вт (см. рис. 2). 

Источники могут быть заменены в процессе работы. RCP 
отличаются активной функцией коррекции мощности, очень 
высокой удельной мощностью, а также возможностью обе-
спечить полную выходную мощность даже при минималь-
ном входном напряжении 100 В. 

Источники серии RCP обеспечивают три номинала 
выходного напряжения: 12 В при 180 А; 24 В при 120 А; 48 В 
при 63 А. Кроме того, до трех стоек (8 шт. RCP-1000 макси-
мально) могут быть подключены параллельно для повыше-
ния выходной мощности. RCP-1000 также имеют встроенную 
функцию подстройки, что позволяет регулировать выход-
ное напряжение в пределах от 90 до 110%.

В дополнение к стандартным функциям ИП серии RCP 
обеспечивают возможность дистанционного управления, 
возможность выдавать сигнал при наличии входного/выход-
ного напряжения, а также дополнительное напряжение 
5 В при 0,3 А. Кроме этого, дополнительный I2C-интерфейс 
позволяет пользователю контролировать важнейшие пара-
метры ИП в онлайн-режиме. 

Рис. 1. Источник питания компактной серии MDR-10 на DIN-рейке Рис. 2. Источники питания RCP-1000 в конструктиве
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Данные ИП могут управляться аналоговым сигналом или 
при помощи компьютера через интерфейс Ethernet, IEEE 488 
или RS-32. На выходе можно получить не только постоянное 
напряжение, но формировать импульсы нужной формы. 

Отличия источников питания/тока компании Delta 
Elektronika:

–	 широкий диапазон регулировки выходного напряже-
ния (0—100%);

–	 высокая точность выходного напряжения ±10 мВ;
–	 высокая стабильность выходного напряжения 0,001%;
–	 возможность регулировки выходного тока (0—100%);
–	 встроенный корректор мощности с коэффициентом 

до 0,99;
–	 низкий шум и пульсации;
–	 высокая надежность — средняя наработка на отказ до 

миллиона часов, ИП рассчитаны на непрерывную работу в 
течение всего срока службы;

–	 возможность дистанционного управления через 
интерфейс Ethernet, IEEE 488 или RS-32;

–	 высокая скорость программирования;
–	 универсальный диапазон входных напряжений: 90...265 В;
–	 широкий диапазон рабочих температур: –20...60ºС. 

Источники питания формата «еврокарт» для 19''
Компания Delta Elektronika производит источники пита-

ния формата «еврокарт». Конструктивы для ИП данного 
формата устанавливаются в стойки 19'', поэтому высота 
конструктивов стандартная и измеряется в монтажных 
единицах U. Программируемый источник питания Delta 
Elektronika  для установки в стойку 19'' изображен на рисун-
ке 4. Источники питания Delta устанавливаются на направ-
ляющих конструктивов и имеют высоту 3 U для 75 Вт источ-
ников или 6 U для 150 Вт источников (см. рис. 5).

Как и вся продукция компании Delta Elektronika, ИП форма-
та «еврокарт» имеют возможность регулирования выходного 
напряжения в больших пределах и отличаются высокой надеж-
ностью (до 1 млн. ч.) и малыми шумами выходного напряжения. 

ИП серии SX имеют один или два независимых друг от 
друга выхода. Серия ST имеет три независимых выхода. 
Выходное напряжение регулируется встроенным, либо 
внешним потенциометром. Максимальное выходное напря-
жение составляет 200 В. Для увеличения выходного напря-
жения источники могут подключаться последовательно. 
Имеется возможность параллельного подключения для 
повышения суммарной мощности.

Компоненты систем бесперебойного питания
Компания Mean Well выпускает следующие компоненты 

систем бесперебойного питания: DR-UPS40 и DR-RDN20. 
Оба устройства предназначены для систем с напряжением 
24 В и монтируются на DIN-рейку. DR-UPS40 обеспечивают 
зарядку и поддержание аккумуляторной батареи (не входит 
в состав устройства) в заряженном состоянии. 

Зарядное устройство работает по сложному алгорит-
му, обеспечивающему максимальный срок эксплуатации 
аккумуляторной батареи. В случае отключения внешнего 
питания зарядное устройство подключает к нагрузке 
аккумулятор. Встроенная защита зарядного устройства 
предотвращает полный разряд батареи и отключает ее при 
достижении минимального заряда. DR-UPS40 выдает сигна-
лы нормальной работы, разряда батареи и выхода батареи 
из строя.

DR-RDN20 позволяют подключать ИП в режиме горячего 
резерва. Каждое устройство позволяет подключать два 
источника питания с напряжением 21…28 В и максималь-
ным током 20 А. Количество используемых устройств не 
ограничено. Состояние устройства можно контролировать 
с помощью релейных выходов. 

В комплекте с ИП могут быть поставлены передние пане-
ли (см. рис. 3), обеспечивающие управление и отображение 
важнейших параметров ИП (выходные напряжение, ток, 
температура). 

Основные отличия ИП RCP-1000:
–	 низкий профиль 1U; 
–	 универсальный диапазон входных напряжений;
–	 активная функция коррекции мощности;
–	 функция дистанционного включения/выключения и 

контроля;
–	 сигналы наличия входного и выходного напряжения;
–	 дополнительный выход 5 В; 0,3 А;
–	 возможность горячей замены;
–	 габариты 350,8 × 483,6 × 44 мм. 

Программируемые источники напряжения/тока
Программируемые источники питания/тока компании Delta 

Elektronika позволяют выдавать любое постоянное напряжение 
(в пределах 0…400 Вт) или ток (до 400 А) с высокой точностью 
и стабильностью. Максимальная мощность источников состав-
ляет 6000 Вт. Для увеличения выходного тока/напряжения 
можно объединять несколько источников вместе.

Рис. 3. Передняя панель источника питания серии RCP

Рис. 4. Программируемый источник питания Delta Elektronika для установки в 
стойку 19''

Рис. 5. Источник питания Delta Elektronika формата «еврокарт» в конструктиве


