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В новых источниках питания (ИП) традиционно использо-
ваны СД-индикаторы для отображения значения выходных 
параметров: вольтметр зеленого цвета (разрядность 4¾) и 
амперметр красного цвета (3¾). Выходная мощность источ-
ников GPD-72303S/GPD-74303S составляет 180 Вт/195 Вт 
соответственно.

При установке выходного напряжения и тока обеспечи-
вается максимальное разрешение регулировки 1 мВ/1 мА 
(е.м.р.). Высокое разрешение повышает возможности 
тестирования или управления подключенной нагрузкой, 
т.к. позволяет выполнять непрерывную перестройку зна-
чений напряжения и тока (по нарастанию/убыванию). Это 
особенно важно при необходимости минимальных измене-
ний выходных параметров, чего невозможно достичь при 
использовании ИП с большей дискретностью перестройки. 
Серия GPD-7х303S построена на конструктивной платформе 
и элементной базе, обеспечивающей наибольшее разреше-
ние среди ИП данной категории. 

Новинки имеют цифровую панель управления, вну-
треннюю память на 4 профиля настроек (запись/вызов), 
USB-интерфейс для программирования и дистанционного 
управления (ДУ) при помощи внешнего ПК, интеллекту-
альную систему охлаждения (адаптивный вентилятор). 
Отличаются небольшими массогабаритными параметрами 
и надежностью исполнения. Модели серии GPD-7х303S обе-
спечивают управление функциональным выходом (вкл./
выкл.), что при подаче Uвых позволяет исключить риск ущер-
ба подключенного оборудования в виде выгорания цепей 
или повреждения элементов. Пользователь может устано-
вить требуемое ограничение выходного напряжения и тока, 
проверить правильность подключения устройства, и только 
после этого вручную выполнять манипуляции по включе-
нию и выключению выходов ИП.

Новые модели оснащены USB-портом, который позво-
ляет организовать ДУ источником по условиям и требова-
ниям пользовательских приложений. Модели серии GPD-
7х303S имеют возможность выбора скоростей в диапазоне 
9600…115200 бит/с (макс.). Режим внутреннего автотрекинга 
выходных каналов при последовательном или параллель-
ном соединениях (с возможностью выбора приоритета 
ведущий/ведомый) позволяет моделям серии GPD-7х303 
расширить диапазоны и пределы регулировки по напряже-
нию и по току для различных измерительных приложений 
в одном источнике: до 30 В/6 А (параллельное соединение) 
или 60 В/3 А (последовательное соединение).

Ключевые спецификации и параметры новинок:
число выходов: 2 выхода (GPD-72303S) и 4 выхода (GPD-74303S);––
высокое разрешение регулировки: 1 мВ/1 мА (для всех ––
моделей с инд. «S»);
выход кан.1/кан.2: 30 В/3 А;––
выход кан.3 (переключаемый): 5 В/3 А; 5–10 В/1 А (GPD-74303S);––
выход кан. 4: 5 В/1 А (только GPD-74303S);––
режим автотрекинга внутренних каналов: кан.1/кан.2 ––
(послед/паралл.); 

Под торговой маркой GW Instek (Тайвань) производится широкая номенклатура контрольно-измерительных при-
боров. Две новые модели — GPD-72303S (2 кан.) и GPD-74303S (4 кан.) в серии линейных программируемых источников 
питания постоянного тока с высоким разрешением регулировки выходных параметров — расширили модельный 
ряд источников GPD-73303S и GPD-73303D, имеющих три выходных канала (внесены в Госреестр № 46953-11).
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Новые линейные программируемые 
источники постоянного тока GW Instek

электронная панель управления, имеющая 2-уровневые ––
регуляторы настройки и кнопки прямого ввода с под-
светкой;
внутренняя память для записи и воспроизведения про-––
филей настройки — 4 ячейки; 
звуковой сигнализатор достижения предельных значений;––
подача U–– вых/Iвых после установки параметров (включение 
и выключение функционального выхода источника);
интерфейс USB для удаленного управления и програм-––
мирования.

Основные сферы применения
Разработка и дизайн РЭА (НИОКР), поверка/калибровка:
несколько выходов (2/4); ––
функция автотрекинга при послед./парал. соединении; ––
высокое разрешение, регулировка «грубо/точно»; ––
выход кан.3 (переключаемый) с выбором фиксированных ––
пределов; 
функция управления выходом (вкл/выкл); ––
интеллектуальная схема охлаждения (вентилятор с низ-––
ким уровнем шума);
защита от переполюсовки (КЗ) и перегрузки по току.––

Выходной контроль качества (допусковый контроль), вери-
фикация: 

несколько выходов (2/4); ––
высокая стабильность напряжения и низкий уровень ––
пульсаций и помех; 
функция автотрекинга при послед./парал. соединении ––
(режим «ведущий/ведомый»);
высокое разрешение, регулировка «грубо/точно»; ––
высокая стабильность напряжения и низкий уровень ––
пульсаций и помех; 
функция блокировки органов управления; ––
наличие интерфейса USB для встраивания в измеритель-––
ные системы; 
безопасная установка параметров U–– вых/Iвых в сочетании с 
возможностью управления выходом (вкл./выкл.);
компактность, оптимальные массогабаритные параметры.––

Производственный тест, ремонт и сервис:
несколько выходов (2/4);––
функция управления выходом (вкл./выкл.);––
встроенный звуковой предупреждающий извещатель ––
(Buzzer);
функция автотрекинга при послед./парал. соединении ––
(режим «ведущий/ведомый»); 
функция блокировки органов управления; ––
4 ячейки внутренней памяти для записи и воспроизведе-––
ния профилей настройки; 
наличие интерфейса USB для встраивания в измеритель-––
ные системы (ДУ, программирование); 
безопасная установка параметров U–– вых/Iвых в сочетании 
с возможностью управления выходом (вкл./выкл.);
компактность, оптимальные массогабаритные параметры.––
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