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Отечественные  
СВЧ-генераторы и ваттметры  
с уникальными 
характеристиками 
от компании «Миг Трейдинг»

И
стория компании «Миг Трейдинг» 
берет начало в 2016 году. И несмо‑
тря на свой столь юный возраст, 
к своему 10‑летнему юбилею ком‑

пания подходит с внушительным багажом 
достижений и набором собственных продук‑
тов — радиоизмерительных СВЧ-приборов, 
разработанных и изготовленных на своем 
производстве.

Пройденный путь
С момента основания компания прошла 

несколько этапов: поставки контрольно-изме‑
рительного оборудования с целью комплекс‑
ного оснащения предприятий радиоэлектрон‑
ной промышленности, создание программно-
аппаратных комплексов для автоматизации 
измерений, разработки СВЧ-модулей и ряда 
измерительных СВЧ-приборов с топовыми 
характеристиками, запуск собственного авто‑
матизированного производства своей высоко‑
технологичной продукции и выход на рынок 

измерительных СВЧ-приборов с высокой 
конкуренцией.

За эти годы компания получила статус рези‑
дента «Сколково», оформила около десятков 
патентов на свои ноу-хау, стала постоянным 
участником международных отраслевых выста‑
вок электроники, вошла в Реестр российской 
промышленной продукции (сертификат СТ‑1), 
внесла шесть своих приборов в Госреестр СИ.

В компании «Миг Трейдинг» дорожат своей 
репутацией и стараются оправдать доверие каж‑
дого партнера. А главной ценностью является 
слаженная команда профессионалов, способ‑
ная решать сложнейшие комплексные задачи 
по созданию высокотехнологичного оборудо‑
вания для самых ответственных применений.

Направления деятельности
Разработка измерительных решений раз‑

вивается по двум основным направлениям: 
СВЧ-генераторы и измерители высокой мощ‑
ности СВЧ. Линейка измерителей представ‑

лена тремя приборами: WPM‑5000, РМ‑500, 
РМ‑1500 (рис. 1).

Первый WPM‑5000 находится в Госреестре 
СИ, выпускается серийно и позволяет изме‑
рять до 3,4 кВт средней мощности в диапазоне 
частот 6–8 ГГц с погрешностью 8%. Прибор 
имеет волноводный вход, встроенное воз‑
душное охлаждение и сенсорную консоль для 
индикации результата и управления процес‑
сом измерений. Приборы РМ‑500 и РМ‑1500 
находятся на стадии сертификационных испы‑
таний, имеют коаксиальные входы и измеряют 
до 500 Вт и 1,5 кВт соответственно средней 
мощности в диапазоне 2 МГц – 3 ГГц.

Особенностями линейки измерителей высо‑
кой мощности СВЧ являются: возможность 
быстро реализовать необходимый частотный 
диапазон, отсутствие полноценных отечествен‑
ных аналогов (аналогами являются советские 
приборы серии МК3-68-71, снятые с произ‑
водства несколько десятилетий назад), полное 
отсутствие импортных аналогов.

Уникальность измерительных решений от компании «Миг Трейдинг» заключается в том, что этот российский разработчик 
и производитель создает не только импортозамещающее радиоизмерительное оборудование, но и приборы,  
чьи импортные аналоги отсутствуют.

Рис. 1. Линейка измерителей высокой мощности РМ‑1500, WPM‑5000, РМ‑500
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Переходя к  освещению направления 
СВЧ-генераторов, отдельно отметим при‑
бор EMG‑40A (рис. 2) — модуль расширения 
частоты и уровня сигналов СВЧ-генераторов.

Это умножитель частоты на 2 с чисткой спек‑
тра от субгармоник, встроенными транзитным 
каналом, импульсным модулятором и управ‑

лением из программного интерфейса на ПК. 
Прибор компактный, работает совместно 
с любым СВЧ-генератором, поддерживаю‑
щим SCPI-команды, и имеет калиброванный 
уровень выходной мощности. Он формирует 
выходную полосу частот 100 МГц – 40 ГГц 
и позволяет кратно снизить стоимость высо‑

кокачественного источника сигналов до 40 ГГц 
при наличии генератора до 20 ГГц.

Данный прибор позволил за пять лет до соз‑
дания СВЧ-генератора с диапазоном до 40 ГГц 
отработать все нюансы широкополосного 
радиочастотного тракта, которые были отра‑
жены в патентах на изобретения RU2743007C1 
и RU2743070C1.

Единственным аналогом модулю EMG‑40A 
является прибор от известного немецкого 
бренда, у которого отсутствует Госреестр 
и возможность универсального применения.

Очередной уникальный прибор и уже пред‑
ставитель линейки генераторов — генератор 
СВЧ-сигналов MPG200. Это узкополосный 
СВЧ-генератор с  частотным диапазоном 
5,7–7,3 ГГц и выходной мощностью до 2,5 Вт 
(34 дБм). В измерительных задачах, когда 
не хватает традиционных значений выходной 
мощности (присущих широкополосным моде‑
лям) и приходится применять внешний уси‑
литель, где от нагрузки возможны существен‑
ные отражения обратно на выход генератора, 
оптимальным решением становится наш при‑
бор с вентилем на выходе и всевозможными 
цепями защиты выходного усилителя мощ‑
ности. MPG200 также находится в Госреестре 
СИ. Модульная архитектура построения и уни‑
фикация платформы позволяют реализовать 
нужный частотный диапазон в сжатые сроки.

Флагманским продуктом компании «Миг 
Трейдинг» является генератор СВЧ-сигналов 
MBG100A (рис. 3). Его первая версия под 
названием MBG100 с частотным диапазоном 
до 20 ГГц и четырьмя возможными опциями 
была внесена в Госреестр СИ в 2024 году. 
С тех пор реализованы дополнительные как 
программные, так и аппаратные 13 опций. 
В 2026 году в Госреестр СИ был внесен гене‑
ратор с диапазоном до 40 ГГц и существенно 
расширенным функционалом.

Практически одновременно компания «Миг 
Трейдинг» завершила процесс сертификации 
генератора MBG100A и подтвердила статус 

Таблица 1. Типовые характеристики генератора MBG100А

Параметр Условие/опция Значение

Диапазон выходных частот, ГГц

с опцией HF6 0,0001–6

с опцией HF13 0,0001–13

с опцией HF20 0,0001–20

с опцией HF40 0,0001–40

Относительная погрешность установки частоты
базовая версия ±1·10–7

с опцией H08 ±5·10–8

Дискретность установки частоты, Гц 0,001

Выходная мощность, дБм

базовая версия от –30 до +20

с опцией H01 от –30 до +30

с опцией H02/H15 от –120/–100 до +20

с опцией H01+H02/H15 от –120/–100 до +30

Относительная погрешность установки мощности, дБ ±0,4

Дискретность установки мощности, дБ 0,01

Уровень гармоник, дБ

в диапазоне 500 МГц – 8 ГГц –55

в диапазоне 8–16 ГГц –45

в диапазоне от 16–20 ГГц –60

с опцией H03  
в диапазоне от 500 МГц до 20 ГГц –90

Уровень негармонических составляющих, дБ, не более –80

Фазовый шум при отстройке от несущей на 10 кГц 
при уровне выходного сигнала +10 дБм,  

на частоте несущей 1 ГГц, дБн/Гц
–140

Параметры ИМ (опция S05)

Минимальная длительность импульса, нс 10

Длительность фронта, нс 2

Частота повторения импульсов 1 Гц – 50 МГц

Подавление в паузе между импульсами, дБ 80

Параметры выходного сигнала  
встроенного генератора импульсов (опция S06)

Частота повторения импульсов 1 Гц – 50 МГц

Минимальная длительность импульса, нс 10

Длительность фронта, нс 2

Параметры встроенного генератора сигналов 
произвольной формы (опция S07)

Форма сигнала синусоидальная, пилообразная, 
прямоугольная, треугольная

Частота повторения сигналов 1 Гц – 1 МГц

Таблица 2. Перечень доступных опций генератора  
СВЧ-сигналов MBG100А

Код Описание

HF6 опция частотного диапазона до 6 ГГц

HF13 опция частотного диапазона до 13 ГГц

HF20 опция частотного диапазона до 20 ГГц

HF40 опция частотного диапазона до 40 ГГц

H01 опция повышенной выходной мощности

H02 опция электронного аттенюатора до 120 дБ

H15 опция электронного аттенюатора до 100 дБ

H03 опция фильтра гармоник

S04 опция модуляций AM, ЧМ, ФМ

S05 опция импульсной модуляции

S06 опция встроенного генератора импульсов

S07 опция встроенного генератора сигналов  
произвольной формы

H08 опция опорного генератора повышенной точности

S11 опция встроенного генератора  
импульсных последовательностей

S12 опция настраиваемого входа опорной частоты  
(1–250 МГц)

S13 опция выхода опорных частот 100 МГц и 1 ГГц

H14 опция маркировки кнопок на кириллице

Рис. 2. Модуль расширения частоты  
и уровня сигналов СВЧ-генераторов EMG‑40 А

Рис. 3. Генератор СВЧ-сигналов MBG100 А
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отечественного промышленного продукта, 
получив сертификат СТ‑1. Типовые харак‑
теристики генератора MBG100A и доступные 
опции приведены в таблицах 1 и 2.

Заключение
Оценивая результаты работы над проектом 

широкополосного СВЧ-генератора, которая 
проводилась при поддержке Фонда содей‑
ствия инновациям, можно сделать вывод 
о создании достойного конкурента лучшим 
импортным образцам от крупнейших про‑
изводителей с мировым именем. Достигнут 
сравнимый, а по ряду параметров и опережа‑
ющий технический уровень характеристик. 
Положительные сертификационные испы‑
тания, сравнительные замеры, опытная экс‑
плуатация у множества заказчиков говорят 
о высоких техническом уровне и показателях 
надежности генератора MBG100A. В  под‑
тверждение данного вывода компания предо‑
ставляет 2 года гарантии на все свои продукты.

В числе сложных принципиальных задач, 
решенных в ходе работы над проектами:
•	 задачи сверхширокополосного согласо‑

вания, минимизации потерь и высокого 
уровня развязок по СВЧ в радиочастотных 
трактах СВЧ-модулей;

•	 разработка семейства собственных корпусов 
для всех выпускаемых СВЧ-модулей и при‑
боров;

•	 разработка одноплатного ПК, применяемо‑
го в большинстве выпускаемых приборов;

•	 100% собственного ПО как встроенного, так 
и верхнего уровня, в том числе алгоритмы 
калибровок и сенсорные пользовательские 
интерфейсы;

•	 реализация автоматизированного и удален‑
ного режимов работы созданных приборов;

•	 запуск собственной производственной пло‑
щадки с высокой степенью автоматизации 
как на этапе сборки печатных плат, так 
и на этапе измерения электрических пара‑
метров модулей и готовой продукции.

Предлагаем потребителям радиоизмеритель‑
ного оборудования обратить внимание на изме‑
рительные решения от отечественного и зареко‑
мендовавшего себя разработчика-производителя 
для совместного вклада в обеспечение техноло‑
гической независимости в масштабах отрасли.

Получаемые высокие оценки и рост уровня 
доверия к продукции компании от наших 
заказчиков и ведущих специалистов отрасли 
мотивируют команду «Миг Трейдинг» оправ‑
дывать ожидания и постоянно совершенство‑
вать свои продукты.

Таблица. 3. Сравнение типовых характеристик генератора MBG100А и зарубежных аналогов

Типовые параметры 
(приведены для СВЧ генераторов 

в диапазоне до 20 ГГц)

Россия,  
Миг Трейдинг 

Китай,  
Ceyear

Америка,  
Keysight

Германия, 
Rohde&Schwarz

MBG100A 1465D E8257D SMA100B

Диапазон частот 100 кГц – 13 ГГц HF20: 100 кГц – 20 ГГц 513: 250 кГц – 13 ГГц B112: 8 кГц – 12,75 ГГц

С опцией HF20: 100 кГц – 20 ГГц 520: 250 кГц – 20 ГГц B120: 8 кГц – 20 ГГц

Максимальная выходная мощность +22 дБм +15 дБм +15 дБм +18 дБм

С опцией H01: +30 дБм H05: +20 дБм 1EU: +22 дБм; 
521: +30 дБм

K33: +23 дБм; 
K33+B34: +28 дБм

Выходная мощность на 20 ГГц H01: +26 дБм H05: +17 дБм 1EU: +21 дБм; 
521: +24 дБм K33+B34: +24 дБм

Минимальная выходная мощность −30 дБм −20 дБм −20 дБм −127 дБм

С опцией (аттенюатор) H02: −120 дБм H01A: −115 дБм 1E1: −135 дБм

Фазовый шум при отстройке 
от несущей на 10 кГц при уровне 
выходного сигнала +10 дБм, 
на частоте несущей 1 ГГц

−140 дБн/Гц −115 дБн/Гц −128 дБн/Гц −140 дБн/Гц

С опцией H04: −133 дБн/Гц UNX: −129 дБн/Гц; 
UNY: −138 дБн/Гц B709: −140 дБн/Гц

Уровень гармонических 
составляющих −55 дБн −55 дБн −55 дБн −55 дБн

С опцией H03: −90 дБн −35 дБн

Уровень негармонических 
составляющих в диапазоне частот 
12–20 ГГц, не более

−80 дБн −56 дБн −64 дБн −68 дБн

С опцией H04: −64 дБн UNX, UNY: −64 дБн B711: −76 дБн

Длительность импульса в режиме ИМ 
(с опцией) S05: от 10 нс H02B: от 100 нс UNU, UNW: от 20 нс K22: до 20 нс

Длительность фронта импульса 
в режиме ИМ (с опцией) S05: от 2 нс H02B: до 20 нс UNU, UNW: от 6 нс K22: от 5 нс

Длительность импульса встроенного 
генератора импульсов (с опцией) S06: от 10 нс HNS, UNU, UNW: 

от 10 нс K23: до 20 нс

Длительность фронта импульса 
встроенного генератора импульсов 
(с опцией)

S06: от 2 нс H02C: до 10 нс K23: до 20 нс

Размеры, не более (Ш×Д×В) 500×440×170 мм 517×550×192 мм 515×426×178 мм 472×445×152 мм

Госреестр СИ 19.06.2031 × × ×

Вес прибора, не более до 15 кг 28 кг 22 кг 20 кг

Гарантия и сервис + × × ×


